
Бланк подбора увлажнителей воздуха Carel 

Уважаемые господа!

Компания «ЛАНТА-КЛИМАТ» предлагает Вам поставку увлажнителей воздуха Carel. Данное 

оборудование мы выбираем на основании Ваших технических требований, которые просим передать 

согласно ниже приведенной форме. 

Контактная информация

Организация Телефон 

Контактное лицо Факс 

Адрес E-mail

Объект Дата 

1. Исходные данные для подбора увлажнителей

1.1 Тип увлажнителя 
Изотермический (паровой) 

Адиабатический (форсуночные, ультразвуковые) 

1.2 Способ распределения влаги 
В помещение 

В воздуховод 

1.3 Размеры помещения (Ширина х Высота х Длина) М х М х М 

1.4 Внутренние факторы, влияющие на параметры среды в 

помещении (количество людей, источники 

влагопоглощения т.д.). Если есть кондиционеры или 

другие воздухоохладители – указать количество 

сливаемой влаги, кг/ч. 

1.5 Существует ли система принудительной вентиляции 
Да 

Нет 

1.6 Расход приточного воздуха в зимний период М
3
/ч 

1.7 Расход вытяжного воздуха М
3
/ч 

2. Распределение влаги в помещение

2.1 Температура воздуха в помещении до увлажнения °С 

2.2 Влажность воздуха в помещении до увлажнения  

2.3 Температура воздуха в помещении после увлажнения °С

2.4 Влажность воздуха в помещении после увлажнения 

2.5 Возможное поступление наружного воздуха (инфильтрация, 

открытие окон и дверей)

3. Распределение влаги в воздуховод

3.1 Температура воздуха в воздуховоде до увлажнения °С 

3.2 Влажность воздуха в воздуховоде до увлажнения  

3.3 Температура воздуха в воздуховоде после увлажнения °С

3.4 Влажность воздуха в воздуховоде после увлажнения % 

3.5 Габаритные размеры секции увлажнения мм х мм 

4. Монтаж измерительного датчика влажности

4.1 В помещение 

4.2 В вытяжной воздуховод (регулирование влажности по вытяжному воздуху) 

4.3 В приточный воздуховод (регулирование влажности в приточном воздуховоде)

Приток 

Вытяжка 



5. Параметры питающей воды

5.1 Водопроводная нормальной жесткости 

5.2 Водопроводная высокой жесткости 

5.3 Деминерализованная

6. Ниже укажите дополнительные сведения, необходимые для подбора оборудования

Заполненный бланк подбора направьте Вашему менеджеру. Мы обязательно свяжемся с Вами!
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